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Material krytu/ kryti

Polykarbonat/ IP65

Kabelova vyvodka

M16x1.5 nebo zastrcka (jen modely N+M);

kabel@ 4.5 -

Ochrana c¢idla

membranovy filtr, sintrovany bronzovy filtr, sintrovany nerezovy

filtr, kovovy mfizkovy filtr

EMC

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

OVE EN 61326-i+A1+
FCC Partl5 ClassB

A D

Rozsah teplot

Pracovni rozsah -40..+60°C
Pracovni rozsah elektroniky -40..+60°C
Skladovaci rozsah -25..+60°C

1) Dle pracovniho rozsahu ¢idla vlhkosti HC 1000!
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20...35 VDC; Ri<500 Ohm
11..35 VDC; R<50 Ohm

Priivodce objednavkou

20...35 VDC; R<500 Ohm
11...35 VDC; R<50 Ohm

10 mm

C€ICES-O

Typ Vystup Provedeni krytu Délka sondy Filtr
Vlhkost + teplota (FT) 0-1V (1) | Nasténné provedeni (A) | 50 mm (2)  membranovy filtr (1)
Vlhkost (F) 0-5V (2) | Potrubni provedeni (B) 200 mm (5) | sintrovany bronzovy filtr (2)
0-10V (3) | Zaklapovaci nasténné provedeni (M) | jiné (x) | sintrovany nerezovy filtr (3)
4-20 mA (6) | Zaklapovaci potrubni provedeni (N) kovovy mfizkovy filtr (6)
EE20-
Priklad objednavky
EE20-FT1A21
Typ: snimac vlhkosti a teploty
Vystup: 0-1V
Typ krytu: nasténné provedeni
Délka sondy: 50 mm
Filtr: membranovy filtr
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